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Compresses stérile non tissé 7,5
x7,5cm Boite de 50 sachets de 2
unités
Vendu à la boite de 50 sachets de 2 unités soit 100 compresses au total
PRODUIT: Compresses en non tissé, 30 g/m2, 4 plis, stériles, en sachet
de 2 compresses 1 compresse pour nettoyer la plaie 1 compresse pour
désinfecter ou recouvrir la plaie Utilisation invasive : les compresses
sont utilisées sur l'homme par des non professionnels et des
professionnels de santé pour un usage à court-terme, pour l'absorption
de fluides corporels (par exemple les exsudats ou le sang), sur la peau
lésée, les orifices naturels du corps et les muqueuses, et également
dans le cadre d'opérations chirurgicales mineures. Utilisation non
invasive : les compresses sont utilisées sur l'homme par des non
professionnels et des professionnels de santé comme pansement
primaire (par exemple en combinaison avec des pommades) ou
secondaire avec du matériel de compression tel qu'un bandage pour un
usage à plus long terme. Indications / Classification: Les compresses
sont utilisées pour le traitement général des blessures et dans le
contexte d'interventions hirurgicales, ce qui inclut : • comme
pansement primaire sur la peau lésée, • pour le nettoyage initial de la
plaie et la désinfection de la peau saine ou lésée, • pour l'application de
produits sur les organes externes (ex : pommades, désinfectants...) •
comme pansement secondaire pour les plaies aiguës et les plaies
chroniques, • pour la protection mécanique (rembourrage) de la plaie •
et pour l'absorption des fluides corporels. Elles peuvent également être
utilisées comme barrière mécanique. Medicomp® S est un dispositif
médical de classe lla (TÜV - 0123). Spécifications: Composition : 67 à
70 % viscose - 30 à 33 % polyester environ Caractéristiques :
Grammage : 30 g/m2 environ Capacité d'absorption : 6,5 g/g environ
Azurants optiques : absence Liants chimiques : absence Dimensions
pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 15 x 15 cm environ
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